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1. BAKGRUND

I anslutning till ett nu nedlagt garveri benimnt “Laderfabriken” har stora méngder krom-
férorenade sediment och gammalt krombeméngt l4der pétréffats. Sedimenten hirrér fran
de reningsbassdnger som anlades for att rena fabrikens processvatten.

Klippans kommun har via Naturvardsverket (SNV) fétt anslag till att utféra en s k efter-
behandling av det fororenade omradet. Syftet &r att exponering av férorening (kromhaltig
jord, sediment och ldderrester) mot naturmiljén och i slutinden ménniskan skall minimeras.

Genom att koncentrera férorenade massor till ett begransat omrdde och slutligen ticka dessa
med ett tétskikt skall spridning av kromet forhindras. Tétskiktet hindrar vatten att perkolera
genom de fororenade massoma, vilket innebir att urlakning av férorening minskar drastiskt.

For att kontrollera att ingen 6kning av kromléckage sker till den nirbeldgna dn (Béljaned)
under saneringsfasen skall métning ske enligt foreslaget kontrollprogram. Programmet
innehaller ocksa forslag p4 mitrutiner efter saneringsarbetets slut. Detta for att faststéilla
resultat och funktion av efterbehandlingsatgérd.

I ett inledande skede har kompletterande kontrollprover tagits med avseende pé 16snings-
medel (bl a Trikloretylen och 1,1,1-Trikloretan), bekdmmpningsmedel (Lindan, BDT) bly,
nickel, kadmium och arsenik. Undersékningarna har resulterat i att kontrollprogrammet
férutom krom har kompletterats med parametrarna bly (Pb) och arsenik (As).

2. KONTROLLPROGRAM

Vattenprovtagning sker enligt anvisningar frin SNV. (Provtagning av grundvatten och jord
- SNV Informerar, Vigledning for miljétekniska markundersokningar del II- SNV Rapport).
Filtrering av vattenprover sker direkt i falt.

Analys av vattenprover ska ske pa ackrediterat laboratorium och utféras enligt SIS-standard
eller annan vedertagen metod (om SIS-standard saknas) for respektive parameter. Analys-
metod bor vara samma vid varje analystillfille. Analys av tungmetaller i vatten skall géras
med atomabsorptionsspektrofotometer med grafitugn eller med metod med motsvarande
analysnoggrannhet

De vattenprover som maste tas under saneringsarbetet och dir analyssvar skall levereras
snabbt kan analyseras med en enklare portabel utrustning (typ HACH DR/2000).

Jordprover som tas under saneringsarbetet kan analyseras utan foregiende torkning. Detta
ir en forutsittning for att snabba resultat skall erhallas. Proverna analyseras med en portabel
XRF-utrustning (réntgenfluorescensutrustning).

All provtagning ska/bér ske av personal som genomgétt foreskriven utbildning for provtag-
ning eller pa annat sétt forvidrvat motsvarande kunskap.

© K0-PROG1.DOC KM MILIOTEKNIK AB
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2.1 Grundvatten
Grundvattenprover filtreras 1 filt med 0,45um filter enligt Naturvardsverkets anvisningar.

2.1.1 Provtagningspunkter

I samband med markprovtagning i de férorenade massorna vid den gamla ldderfabriken i
Klippan har 3 st miljogrundvattenrér installerats under december 1995.
Roren har bendmnts:

¢ 9525  :norr om tinkt deponi
¢ 9526  :nordvést om ténkt deponi
¢ 9533  :norr om ténkt uppehallsbassing

Syftet med grundvattenroren &r att de vattenprover som las ur dessa skall vara representativa
for det grundvatten som ror sig fran hojdomréadet i séder genom det férorenade ornrédet
(framtida deponi och uppehéllsbasséng) och ut mot Béljaned. Bilaga 1 visar grundvatten-
rorens placering i plan. ”G” star hér for grundvattenprovtagning. Rorens vertikala placering
redovisas i geologiska profiler i bilaga 2.

2.1.2 Analysomfing

Beteckningarna F, U och E anger méitperiod enligt nedan.

F = Fore anldggning av deponi och uppehéllsbasséing
U = Under anldggning av deponi och uppehallsbasséng
E = Efter anldggning av deponi och uppehéllsbassédng

Parametrar

F Analyserade parametrar: klorid (Cl), arsenik (As), totalkrom (Cr - tot),
nickel (Ni), kadmium (Cd), bly (Pb), kond, pH, l6sningsmedel, DDT och lindan.

8] Totalkrom (Cr - tot), Pb, As, konduktivitet, pH
E Totalkrom (Cr - tot), Pb, As, konduktivitet, pH

Grundvattenyta i rér pejlas med kluck- eller ljuslod vid varje mittillfille.

© x0-PROGL.DOC KM MILJOTEKNIK AB
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Provtagningsfrekvens

F 1 - 2 provtagningstillfille for att faststélla gdllande bakgrundshalter och generell
forekomst av ovan angivna parametrar.

U  Metaller, pH och konduktivitet ca 1 géng per 2 veckor. Intervallen kan foréndras
beroende pé yttre omsténdigheter (vider, tillbud vid sanering etc) och saneringstid
samt foregdende analysresultat.

E Fall I. Om resultaten frdn métperiod tva (U) inte dr anmérkningsvérda &r provtagning
2 génger per &r tillrdckligt. Tidpunkterna skall vara representativa for perioder med
1&gt respektive hogt grundvattensténd.

Fall IL. Om resultat frin métperiod tvd (U) &r starkt avvikande eller hoga i relation till

t ex faststillda bakgrundshalter for omrédet bor provtagning ske 3-5 génger per ér tills
det att halter har minskat och stabiliserats.

2.2 Ytvatten

2.2.1 Provtagningspunkter

e Y1 Uppstroms deponiomrade

e Y2  Vistra uppehéllsdammens utlopp

¢ Y3  Nedstréms deponiomride

e Y4  Uppehillsdamm vid avskdrande dike nordost om deponi
e Y5  Betongbassing under saneringsarbete

° - Schaktgropar under saneringsarbete

Bilaga 1 visar provtagningspunkternas placering lings Biljaned, betongbassédngen,
uppehallsdammarna och avskirande dike.

Ytvattenprover fran Y1 skall spegla halter uppstréms deponiomradet. Prover fran punkt Y3
skall spara ldckage av foérorenat yt- och grundvatten frén deponiomréadet ut i B4ljaned samt
ovrigt utlickage uppstroms. Ytvattenprover fran punkt Y4 skall spéra fororening frn
deponins 6stra delar (ytavrinning frdn deponi). Prover fran punkt Y2 skall spéra fororening
frAn deponiomréadets vistra delar (ytavrinning vistra delen av deponin samt omréadet kring
uppehallsbassing).

Pegel 1 anger nivan i Biljanea och pegel 2 i den vistra uppehdllsdammen.

© k0-PROG1.DOC KM MILJOTEKNIK AB
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2.2.2 Avledning av vtvatten

Under saneringsarbetet finns risk att vatten trédnger in i grivda schakter. Det kan da bli
aktuellt att ta vattenprover direkt i schaktgropen. Bedéms vattnet som rent kan det pumpas
ut 1 den nérbeldgna Béljaned. Om det &r fororenat eller om osdkerhet rider av en eller annan
orsak skall schaktvattnet pumpas upp till befintlig betongbassing dir det far genomga en
reningsprocess (fillning, sedimentering). Kontrollprover tas regelbundet i betongbasséingen
om denna anvinds. Bedoms vattnet rent kan det pumpas ut i Béljaned.

Vid avledning av vatten till recipienten skall mélet vara att vattnet har, eller har erhallit s&
laga halter efter behandling, att kriteria “maéttliga halter” enligt Naturvardsverkets allmédnna
rdd 90:4 kan uppnés i recipienten. Detta innebdr att halter i vattnet som sldpps ut méste
stédllas i relation till vattenf6éringen i Biljanea. Méingden vatten som avletts till Biljanea
under perioden samt vattnets paverkansgrad och innehéll skall darfor dokumenteras liksom
nederbordstillfillen och nederbérdsmingd under perioden.

Tabell 2.1.  Mattligt hoga halter av metaller i vatten
enligt Naturvardsverket ( Allménna rad 90:4)

Krom (Cr) 2-5pg
Bly (Pb) 1 -2 pgl
Arsenik (As) 1-2pg/

223 Analysomféng

Beteckningama F, U och E anger miitperiod enligt 2.1.2.

Parametrar

F  Totalkrom (Cr - tot), Pb, As, konduktivitet, pH

U Totalkrom (Cr - tot), Pb, As, konduktivitet, pH, grumlighet (susp),

E Totalkrom (Cr - tot), Pb, As, konduktivitet, pH, grumlighet (susp), ung fléde ut ur
dammar

Nivan i Béljanea (vid pegel) och i uppehéllsbassidng pejlas vid varje mattillfille.

© X0-PROG1.DOC KM MILIGTEKNIK AB
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Provtagningsfrekvens

F 1 provtagningstillfille fore saneringsarbetets start (Y1, Y3).

U 1 provtagningstillfille (Y1, Y3) under saneringsarbetet. Halter kan variera beroende
pé yttre omsténdigheter s& som kraftigt regn, tillbud vid sanering etc varfoér samtliga
ytvattenpunkter skall kontrolleras om situation som kan paverka recipienten uppstar.

E Kontrollpunkterna Y1 och Y3 provtas tvé ganger per ar, varav ett tillfille skall knytas
till hogflédesperioden varen/sommaren. Fér provpunkterna Y2 och Y4 skall provtag-
ning ske varje jamn ménad (feb, april, etc). Vid minst ett tillfille skall man analysera
béde filtrerat och ofiltrerat vatten vid varje provpunkt. Filtrering sker med 0,45 pm
filter enligt Naturvardsverkets anvisningar.

2.3 Sediment

2.3.1 Provtagningspunkter

e S1 Vistra uppehéllsdammen

Bilaga 1 visar provtagningspunktens ungeférliga placering i uppehéllsdammen. Slutlig
placering faststills efter det att bassédngen firdigstallts.

Provtagningspunkt S1 skall pavisa om ett eventuellt fororeningsldckage fran deponerings-
omradet ackumuleras i uppehallsbassidngen.

232 Analysomféing

Beteckning E anger miitperiod enligt 2.1.2.

Parametrar

E Totalkrom (Cr - tot), Pb, As, ackumulerad maktighet av sediment

Provtagningsfrekvens

E 1 till 2 provtagningstillfdllen om aret till det att kontrollprogrammet revideras.

Uppehéllsdammen bor vid varje mattillfille fotodokumenteras.

© KO-PROG1.DOC KM MILJOTEKNIK AB
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2.4 Jord

2.4.1 Provtagningspunkter

Innan saneringsschaktningen startar sitts de ungefirliga begrinsningslinjerna ut mellan
antagen ren jord och férorenad jord. Schaktning sker till angivet djup. Schaktning och
analys samordnas mellan entreprenér och bestillare.

Nir den fOrsta schaktningsfasen anses klar tas kontrollprover frin schaktvéiggar och schakt-
botten varefter en snabb analys utfors. Understiger kromhalterna frén jordproverna uppsatt
saneringsnivé kan saneringsschaktningen p dessa platser avbrytas. Ar halterna 6ver denna

niva uppfylls inte saneringskraven,- varfor schaktning fortsétter. Enstaka hogre virden kan
accepteras om den initiella niva varit mycket hog.

2472 Analysomfing

Beteckningarna U anger miitperiod enligt 2.1.2.
Parametrar

U Totalkrom (Cr - tot), Pb och As

Provtagningsfrekvens

U Prover tas vartefter saneringsschaktningen fortléper. Storleksordningen 1 jordprov
per 20 m” skall tas ut fran schaktbotten resp schaktviggen for att ett bra sanerings
resultat skall uppnas. Det praktiska schaktningsarbetet (och vidret) kommer att
paverka provtagning och efterfoljande analys.

Provtagning vid saneringsschaktning bér fotodokumenteras.

3. RAPPORTERING

Rapportering skall ske sd snart analysresultat erhllits och en sammanstillning firdigstillts.
Sammanstéllningen skall bl a innehélla foljande:

e Namn pé provtagare

e Provtagningspunkt

e Provtagningsdatum

* Analysdatum, (kopia pa underskrivet laboratorieprotokoll)
¢ Analysmetod

¢ Analysresultat

© K0-PROG1.DOC KM MIUJOTEKNIK AB
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4. SANERINGSKRITERIER

Saneringskriterier har satts upp for jord. Kriteriema baseras pa de s k ”Hollidndska
riktvérdena”. Uppmiitta halter skall emellertid ocksa sttas i relation till bakgrundshalter och
saneringsplatsens 6vergripande fororeningsgrad dér extremt hoga halter av frimst krom
patréffats.

Kraven pd snabba analyssvar vid saneringsarbete kan i princip endast uppfyllas med en

portabel XRF-utrustning. Légsta detektionsgrins for dessa instrument varierar beroende pa
kalibrering men 4r generellt vil godkénd.

Grénsvirden for saneringsarbetet har foreslagits enligt tabell nedan.

Tabell 4.1.  Foreslagna grensvidrden for sanering.

Totalkrom (Cr) 380 mg/ kg
Bly (Pb) 530 mg/kg
Arsenik (As) 55 mg/kg

Utdver de variationer som noteras i métserier skall, oavsett tidigare analysresultat, orsaken
till eventuell haltokning utredas om halter §verskrider uppsatta kriterier. For jord giller att
saneringsschaktning fortsitter. For yt- och grundvattnet skall en bedémning goras om even-
tuellt saneringen orsakat hogre halter i vattnet eller om 6kningen har annan orsaksgrund.

Enstaka hogre virden kan accepteras d4 totala belastningen pa vattendraget inte blir sa stor.
Medelhdga virden under lingre period kan dock komma att belasta vattendraget.

© K0-PROG1.DOC KM MILJOTEKNIK AB
Uppdragsar 743810



KIESSLER & MANNERSTRALE
. 10 (10)
KLIPPANS KOMMUN, LADERFABRIKEN
SNV - EF TERBEHANDLING, KONTROLLPROGRAM

5. REVIDERING AV KONTROLLPROGRAM
51  Giltighet

Kontrollprogrammet giller fran 1996-06-03 och tills vidare. Efter hand som erfarenheter av
kontrollen och nya forutsittningar i omradet erhalls kan fordndringar i friga om provtag-
ningspunkter och analysomfang aktualiseras av tillsynsmyndighet och nytt kontrollprogram
uppréttas.

5.2 Utviirdering - riskbedomning

Efter det att saneringsarbetet avslutats skall en sammanfattande riskbedsmning goras.
Riskbeddmningen skall tillsammans med resultat frén kontrollmétningar fére och under
saneringsarbetet ligga till grund for den fortsatta miljékontrollen.

Riskbedémningen skall vara av fordjupad karaktir dér de platsspecifika forhallandena skall
beaktas. En sammantagen bild gors av fororeningens farlighet, fororeningsniva (halt,
méngd), spridningsférutsittningar och kanslighet i pdverkansomrédet. Det ir efterbehand-
lingsatgdrdens syfte att i detta fall minimera forst och friamst spridningsforutsittningarna

Halmstad 1996-06-11

KM MILJOTEKNIK AB /7 - %
V4
Christer Gedda Per Hiibinette
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